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FICHE TECHNIQUE
PANNEAU RÉSILLE EN INOX 316 L DÉCOUPÉ / PLEIN - ÉPAISSEUR 2MM

DESCRIPTION
 Panneau plein ou découpé sur machine laser ou jet d’eau

 Taux d’ajourage compris entre 25 et 70% en fonction du motif choisi pour les panneaux découpés

 Dimensions maximum panneau : 2900 mm x 1400 mm

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAU
 Plaque inox 1.4404/316 L  

 Épaisseur :      2 mm

 Masse tôle pleine :     16 Kg /m²

	 Coefficient	de	dilatation	thermique		 	 16.10-6 K -1 

 Conductivité thermique    15 W/m x K

	 Résistivité	électrique	à	20°C		 	 	 0.75	Ωmm²/m

 Résistance à la corrosion en milieu agressif Forte

TOLÉRANCE
 Longueur  +/- 1 mm

 Largeur  +/- 1 mm

 Épaisseur  +/- 0.2 mm

Ce document présente les caractéristiques des panneaux France Résille en inox 316 L épaisseur 2mm. Pour obtenir les fiches techniques associées aux autres matériaux, contactez notre service commercial ou 
rendez vous sur notre site internet, rubrique «ESPACE TELECHARGEMENT»


